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LEGENDA

GRADO DI VULNERABILITA'

B - Bassa: complessi caotici argillitico-calcarei e complessi costituiti da alternanza
di litotipi calcareo ed argillitico-marnosi, con circolazione idrica modesta o molto
compartimentata e limitata.

Depositi prevalentemente argillosi o argilloso-limosi praticamente privi di circolazione
idrica sotterranea.

M - Media : reti acquifere in arenarie molto fratturate (Macigno), reti acquifere
in complessi ofiolitici mediamente fratturati e/o brecce mediamente cementate.
Falda acquifera libera in depositi continentali a granulometria mista, sciolti e in
depositi alluvionali antichi di spessore molto modesto.

A - Alta : rete acquifera in complessi carbonatici stratificati, interessati da un moderato
carsismo e da interstrati argilliti /o marnosi. Falda acquifera libera in depositi a
granulometria mista, sciolte 0 mediamente addensati con scarsa o nulla copertura.

E - Elevata : rete acquifera in complessi carbonatici massicci o poco fratturati stratificati,
interessati da un carsismo medio elevato.

EE - Molto Elevata : falda acquifera libera in materiale alluvionale,
da grossolani a medi, con scarsa o nulla copertura.
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SEGNI CONVENZIONALI

@ Sorgenti captate ad uso potabile

‘ Sorgenti

Zona di rispetto - D. Igs. 11 Maggio 1999, n. 152
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